Замок с сотовым ключом
1.История  создания.
Замок был создан относительно недавно. 
Существуют суперхитрые замки с ключом в виде радиобрелка. Они надежные, скрытные и пр.
Мы пользовались таким замком почти год и он нас ни разу не подвел. Более того, он вызывал зависть у соседей и они мечтали завести себе такой же.
Но однажды я потерял брелок. Может его попросту украли. В карманах огромное количество всякой всячины , в том числе ключей, брелков и пр. 
Пришлось задуматься о том, как сократить количество носимого с собой добра. Решение было найдено достаточно быстро.
Сейчас сотовые телефоны очень даже доступны. Почему бы не сделать замок на его основе? Тем более, что он неплохо защищен всякими PINами, индивидуальным номером и пр. 
Вот итог: замок стоит и работает. Ничуть не хуже брелкового. А трафик? - ЕГО НЕТ!!! 
2.Состав.
Устройство, рис.1, состоит из электромагнитного замка(1), драйвера(2),  резервного источника питания
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Электромагнитный замок выполняет собственно функцию  замка. Применено изделие итальянской  фирмы CISA. Изделия этой фирмы отличаются повышенной надежностью. На случай же, если все-таки замок заклинит, придумали очень забавное решение. Но его сообщим только покупателям замка.

3.Устройcтво работает следующим образом.
Замок закрывается простым захлопыванием двери.
Для отпирания замка необходимо позвонить на номер замка. Его номер индивидуален.
Модуль радиоканала имеет функцию определения номера телефона, с которого осуществляется звонок.
Модуль радиоканала  подает сигнал на процессор ТОЛЬКО в том случае, если звонок осуществляется с заданного телефона, то есть с Вашей трубки. На звонок с других телефонов он не реагирует.
При появлении сигнала в цепи Bz  контроллер активируется и открывает замок. 
Так как модуль радиоканала не занимает канал сотовой связи ни на секунду, трафика НЕТ. Нет и оплаты за трафик.

Замок можно открыть изнутри, нажатием на кнопку S1 "Откр".
Питание устройтсва осуществляется по цепи 12 В.
4.Основные характеристики.
Тип сети ... ........................... GSM ( возможны модификации под другие типы сети)
Замок................................... модель CISA 11931-60
Питание................................. 12 / 220 В
Ток потребляемый в режиме ожидания...... 25 мА, не более
Температура среды ...................... от минус 10С до плюс 45С
Габаритные размеры блока драйвера ...... 150*80*45 мм
Материал ................................ пластмасса, декоративная, цвет серый
